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@ Rekonditioneringsanvisning / Ateranvandning

- Etac Relax kan ateranvandas
- Originalreservdelar fran Etac skall alltid anvandas.

- Rengor produkten med rengéringsmedel utan 16s-
ningsmedel och med pH-véarde 5-9.
- Produkten tal reng6ring i 85 °C i 3 minuter.

- Kontrollera fallningsfunktion. - Kontrollera sa att doppskorna kan justeras.
- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador. - Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.
- Kontrollera fallningsfunktion. Vid férsamrad eller ute- - Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.
bliven fallningsfunktion, lossa armstédens skyddslock
och rengor.

- Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.



Reconditioning instruction / Re-use

- Etac Relax may be further used.
- Original spare parts from Etac should always be used.

- Use a solvent-free detergent with a pH level between
5and 9.
- Can be washed at 85° C for 3 minutes.

- Check the folding function. - Check so that the ferrules can be adjusted.
- Check so that there are no cracks or damages. - Check so that there are no cracks or damages.

- Check the folding function. In case of impaired fun- - Check so that there are no cracks or damages.
ction, dismount the cover plates and clean.

- Check so that there are no cracks or damages.



Anweisungen fiir die Instandhaltung / Wiedereinsatz

- Wir erklaren uns mit dem Wiedereinsatz Etac Relax
einverstanden.

- Benutzen Sie ausschlieBlich originale Ersatzteile von
Etac.

- Benutzen Sie ein I6sungsmittelfreies Reinigungsmittel
mit einem pH- Wert zwischen 5 und 9.
- Reinigung bei 85° C bis zu 3 Minuten moglich.

- Kontrollieren Sie die Herauf-/Herunterklappfunktion. - Kontrollieren Sie, ob die héhenverstellbaren Fiie funk-
- Auf Risse oder Schaden untersuchen. tionstlichtig sind.
- Auf Risse oder Schaden untersuchen.

- Kontrollieren Sie die Herauf-/Herunterklappfunktion. - Auf Risse oder Schaden untersuchen.
Falls Beeintrachtigungen vorliegen, die Abdeckkappen
ausbauen und saubern.

- Auf Risse oder Schaden untersuchen.



