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SEHR GEEHRTER KUNDE, SEHR GEEHRTE KUNDIN,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Antriebsun-
terstützungszubehör von VELA.

Dieses Produkt ist an sich kein medizinisches Gerät, 
sondern ein Zubehör für die VELA Tango 700E- und 
VELA Tango 600ES-Stühle. Bitte beachten Sie die 
Bedienungsanleitung für VELA Tango 700E oder VELA 
Tango 600ES für den vorgesehenen Gebrauch und 
weitere Informationen.

Dieses Dokument dient als Ergänzung zur Bedienung-
sanleitung, die mit den VELA Tango 700E- und VELA 
Tango 600ES-Stühlen geliefert wird.

Dieses Dokument dient als Ergänzung zur Gebrauch-
sanweisung, die dem Aktivitätsstuhl beiliegt.

Wichtig
Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig 
durch und bewahren Sie es sicher auf, damit Sie es 
bei Bedarf nachschlagen können. Dieses Handbuch 
ist auch auf der VELA-Website verfügbar: www.vela-
stuhl.de, wo Sie auch andere relevante Informationen 
finden können.

Wenn Sie Fragen haben, Fehler auftreten oder 
unerwünschte Ereignisse feststellen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren VELA-Lieferanten.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen 
vorzunehmen.

VELA
Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg SV
Dänemark
www.vela-stuhl.de

1.0. EINFÜHRUNG
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Diese Erweiterung für einen VELA-Stuhl verbessert die Mobilität des Nutzers 
und verlängert die Zeit, in der der Nutzer alltägliche Aktivitäten in Innenräumen 
ausführen kann.
Power Wheels sind kein Ersatz für einen elektrischen Rollstuhl. Nutzer eines 
VELA-Stuhls mit Power Wheels sollten idealerweise in der Lage sein, sich 
selbstständig umzusetzen und bis zu einem gewissen Grad zwischen dem 
„Gehen“ des Stuhls und der Nutzung der Power Wheels-Funktion wechseln zu 
können.
Wenn montiert, ist der Stuhl stabiler in der Richtung und kann sich nicht direkt 
seitwärts bewegen.

Nutzung Verwenden Sie das Antriebssystem nicht, während die Bremse aktiviert ist.

Nutzung Verwenden Sie das Antriebssystem nicht, wenn die Antriebsräder keinen Bodenkontakt 

haben.

Nutzung Verwenden Sie das Antriebssystem nicht, während Sie nicht im Stuhl sitzen.

Nutzung Fahren Sie nicht, wenn der Stuhl an das Ladegerät angeschlossen ist.

Nutzung Montage nur durch qualifiziertes Personal.

Nutzung Achten Sie auf Ihre Umgebung.

Nutzung Fahren Sie nicht draußen oder auf geneigten Flächen.

Nutzung Übermäßiger Gebrauch kann die Batterie schneller entladen. Denken Sie daran, regel-

mäßig aufzuladen.

Nutzung Dieses Zubehör ist nicht mit Doppelrollen oder Vier-Rad-Bremssystemen kombinierbar.

Nutzung Treten Sie nicht auf den Motorcontroller, der sich unten am Stuhlrahmen zwischen den 

Hinterrädern befindet.

Nutzung Die Bremse ist NICHT mit dem Antriebssystem verbunden. Verwenden Sie die Bremse 

wie in Abschnitt 1.3.8 beschrieben.

1.1. WARNUNGEN
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Montageanleitung 106234 finden Sie auf der VELA-Website: www.vela.eu

Fehler Ursache Lösung

Fehlercode C1 im Display Die Höheneinstellung ist zu hoch 

eingestellt.

Senken Sie die Sitzhöhe.

Der Mechanismus zur Höhenbegren-

zung ist fehlerhaft.

Gehen Sie erneut durch die Montag-

eanleitung, Schritt 3, Nr. 14.

Fehlercode C8 im Display Niedriger Batteriestand Laden Sie den Stuhl auf.

Fehlercode C2 im Display Der Joystick war nicht neutral, als das 

Antriebssystem eingeschaltet wurde.

Lösen Sie den Joystick und starten 

Sie das Antriebssystem neu.

Unzureichendes Drehmoment Dicke oder lose Teppiche, weiche 

Bodenbeläge

Vermeiden Sie diese Arten von 

Bodenbelägen.

Geneigte Fläche Fahren Sie nicht auf geneigten 

Flächen.

Niedriger Batteriestand Laden Sie den Stuhl auf.

Hoher Rollwiderstand Helfen Sie mit Ihren Füßen nach.

Geschwindigkeitsregler herunterge-

dreht

Erhöhen Sie die Geschwindigkeit. 

Siehe Abschnitt 1.3.3.

Hoher Widerstand beim Vor-

wärtsschieben mit den Füßen

Antriebssystem eingeschaltet Schalten Sie das Antriebssystem aus.

Wenn die obigen Schritte Ihr Problem nicht lösen, sollten Sie Ihren VELA-Lief-
eranten kontaktieren.

1.2. FEHLERBEHEBUNG
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1.3.4. KLAPPBARER JOYSTICK
Um näher an den Tisch heranzukommen oder um den Joystick 
einfach aus dem Weg zu räumen, können Sie den Controller 
herunterklappen. Drücken Sie den orangefarbenen Knopf, und die 
Schwerkraft lässt den Joystick nach unten klappen. Um ihn wieder 
in Position zu bringen, heben Sie den Joystick einfach wieder an. 
Hinweis: Sie können den Knopf nicht drücken, wenn Gewicht auf dem 
Joystick lastet.

1.3.3. GESCHWINDIGKEITSREGELUNG  
Drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf eine der beiden Seiten, 
um die maximale Geschwindigkeit anzupassen. Die Skala 
reicht von voller bis halber Geschwindigkeit. Hinweis: Das 
Drehmoment ist mit der Geschwindigkeit verknüpft, daher 
können Sie bei höherer Geschwindigkeit Teppiche usw. besser 
überwinden.

1.3.2. LENKUNG  
Verwenden Sie den Joystick am Controller, um die Richtung 
und Geschwindigkeit intuitiv zu steuern. Beachten Sie, dass es 
eine sanfte Beschleunigung und Verzögerung gibt, um eine 
gleichmäßige Fahrt zu gewährleisten. Sie können entweder 
nur das Antriebssystem verwenden oder es mit Ihrer Fußkraft 
kombinieren.

1.3.1. DAS ANTRIEBSSYSTEM EIN-/AUSSCHALTEN
Schalten Sie das Antriebssystem ein, indem Sie den Ein-/Aus-
Schalter am Controller drücken. Zum Ausschalten drücken Sie 
ihn erneut. Das Antriebssystem schaltet sich nach 5 Minuten 
Inaktivität automatisch ab.

1.3. MANUELLE ANPASSUNG DURCH DEN BENUTZER
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1.3.8. BREMSEN 
Die Bremse, die Sie von Ihrem VELA-Stuhl kennen, ist nicht 
mit dem Antriebssystem verbunden. Denken Sie daher daran, 
die Bremse vor dem Fahren zu entriegeln. Hinweis: Dies gilt 
sowohl für manuelle als auch elektrische Bremsen.

1.3.5. HÖHENBEGRENZUNG
Aus Sicherheitsgründen kann der Stuhl nicht fahren, wenn die 

Höheneinstellung zu hoch ist. Der Controller schaltet automatisch die 

Stromversorgung zu den Rädern ab, wenn die Fahreinstellung zu hoch 

ist. Dies wird auf dem Controller angezeigt, wenn “C1” auf dem Display 

erscheint. Das System schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die 

Höhe auf ein akzeptables Niveau reduziert wird.

1.3.6. BATTERIEANZEIGE 
Am Controller befindet sich eine Batterieanzeige, die aktiv ist, 
wenn das Antriebssystem eingeschaltet ist. Die Höheneinstellung 
und das Antriebssystem nutzen die gleiche Batterie, sodass der 
Stuhl wie gewohnt geladen wird. Beachten Sie, dass die Anzeige 
die Batteriekapazität bei übermäßigem Gebrauch unterschätzen 
kann. Laden Sie den Stuhl jeden Tag auf.

1.3.7. KLAPPBARE RÄDER 
Die Räder können hochgeklappt werden, damit die VELA-Stühle 
wie gewohnt ohne Antriebssystem funktionieren. Heben Sie die 
Antriebsräder einfach per Hand an, bis sie den Rahmen berühren. 
Dann können Sie den Stuhl wieder seitwärts bewegen. Um die 
Antriebsräder wieder zu aktivieren, drücken Sie sie einfach wieder 
nach unten.
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1.3.9. JOYSTICK ANPASSEN
Der Joystick kann sowohl in der Tiefe als auch in der Breite 
angepasst werden. Lösen Sie die beiden Schrauben (1) neben 
dem Joystick, um die Position des Joysticks anzupassen. 
Lösen Sie die beiden Schrauben (2) unter dem Joystick, um 
den Winkel einzustellen. Denken Sie daran, alle vier Schrauben 
danach wieder festzuziehen.


